附件1

乐山三江游船有限公司
采购可维护铅酸蓄电池参考规格和技术要求
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1. 可维护铅酸蓄电池参数
	规格
	数量
	简要规格描述或基本慨况

	12V245AH
可维护铅酸蓄电池
	28
	厂家原包未拆封、3年上门保修服务，免费提供安装服务，报修故障后需在24小时内修复


2. 蓄电池技术参数要求
（1）蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形。
防酸雾性能PH值应呈中性。
符合欧盟电池指令，电池壳体、印刷及外装箱符合ROHS标准。
（2）蓄电池采用先进的拉网技术，蓄电池密封反应效率不低于98%。
蓄电池外壳采用符合UL94HB标准的ABS材料或更优材料制造；上盖采用符合UL94V-0标准的ABS阻燃材料，阻燃性能应复合UL94-V0的要求
蓄电池要便于存储，自放电率每月不大于3%。
蓄电池在充电过程中遇有明火，内部应不引燃、不引爆。
抗过充电性好：完全充电后的电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏夜。
（3）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是22kPa，闭阀压应是19kPa。
（4）蓄电池防伪技术与产品真伪鉴别，蓄电池（每个本体上）附带防伪标识或防伪标签，并可通过电话查询及二维码查询。
（5）安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液、膨胀,开路电压正常。
（6）耐冲击性好:完全充电状态的电池从500px高处自然落至25px厚的硬木板上3次。无漏液、膨胀,开路电压正常。
耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
（7）耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
根据项目交付情况，需将货物运送至甲方指定省内不同地点。
3. 蓄电池技术服务要求：
（1）所有蓄电池均应为同一制造商的定型产品，且必须通过第三方权威机构的认证，并提供相应认证证书。蓄电池制造商应具有极板自主生产能力，拒绝OEM电池。电池在环境20℃浮充运行设计寿命≥10年，保质期不少于三年，到货的蓄电池为出厂6个月内的近期产品。
（2）投标方所供货物必须为原装全新正品，投标方需在供货时提供原厂商针对本项目出具的原厂证明、原包装未拆封，包装及注册信息必须为最终客户信息，通过官方渠道可以查询货物信息与官方出厂配置一致，确认供应商后5个工作日内投标方安排专人送货至指定地点。送货时由厂家客户经理或工程师现场协助开箱查验，如信息不符采购要求，采购单位有权拒收。
蓄电池制造商需通过ISO体系认证证书，并提供相关证明材料，原件备查。
（3）服务要求：3年上门保修服务，免费提供安装服务，报修故障后需在24小时内修复。
签订合同时，提供售后服务承诺函。





